Mon manuel de présentation
DELTHA

DELTHA

_—
v SNGF
PLAN INDUSTRIEL DE
LA CHAINE CAPACITAIRE

RESEAU



= SNCF]
PLAN INDUSTRIEL DE

2 LA CHAINE CAPACITAIRE RESEAU



Sommaire

01
Généralités sur DELTHA P4
02
Connexion a DELTHA P6
03
Menu Accuell P7
04
Menu Différentiel P8

A

Module de Recherche

Module de Synthése

C

Vue de Détalil

PLAN INDUSTRIEL DE
3 LA CHAINE CAPACITAIRE

RESEAU



Généralités sur DELTHA (1/2)

Présentation de I'application

= DELTHA est 'acronyme pour DifférentiEL du Tracé Horaire en
Adaptation

= DELTHA s’integre dans le périmétre applicatif suivant :

AVRIL A EN COURS
AOUT DE SERVICE

Jeffectue une L'horairiste traite les Pour consulter la réponse Je veux faire une Lhorairiste traite ma
commande de sillons demandes et construit ama commande et le nouvelle demande de nouvelle demande de
aux lots... le service statut de mes sillons a la sillons ... sillons ou gére les
publication de I'Horaire Ou je veux suivre la mise conflits....
de Service... ajour de mes statuts
@ (Etat courant a S+1) ...
@ > O —> Io‘lol —> @ > O ®
... utilise Et pour ¢a, il se rend Je file sur ...je fonce sur Et pour ¢a, il se rend
GESICO sur THOR GESICO & E-HOUAT encore sur THOR

l
] : . L'ouverture a la consultation des sillons en adaptation
DELTHA a pour objectifs de : A

Y(e)

= Détecter toutes les adaptations de sillons dés le lendemain O,
du traitement

Mettre en évidence I'ensemble des modifications apportées
par I' horairiste Je me rends sur... Pour accéder a...

DELTHA La fiche différentielle
= Remplacer le canal d’information porté par I'avis-train papier GESICO La fiche de tracé
p p p pap E-HOUAT —— Au plan de transport

Les données présentent dans DELTHA proviennent de BASIC (de la
publication de 'horaire de service jusqu’a J-8 de la premiere date de
circulation — SDM exclus)

~ REGGLISS™, @
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Généralités sur DELTHA (2/2)

Présentation de I'application

= DELTHA permet de détecter les différences (vibrations) entre deux
photos du plan de transport : existant a deux dates données. Une

vibration peut étre :
* Une création

. Une modification

« Une suppression d’un état de circulation

= DELTHA est composé de 3 menus :

Le menu Différentiel permet d’accéder
a différents modules / vue

Module de Recherche Module de Syntheéese

[ G e P

erp s . Gestion des
=V

Vue de Détail

=  Plus de 1000 utilisateurs sont aujourd’hui habilités a DELTHA

~ REGGLISS™,
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Connexion a DELTHA

Connexion depuis le portail client

= OQuvrir Internet Explorer (ou Firefox) et se connecter a 'URL :
https://extranet.rff.fr

=  Sélectionner Portail e-SUMATRA :Q\

@ - Aller au contenu < reAzur IEEEICEEREERN| [ %* Mon Profil » Déconnexion

e [ a | _ = e
R S E AU "
Portail Chients Partenaires rNv T r=

E CATALOGUE DES SERVICES SI DEMANDES FORMATION DOCUMENTATION

ALERTES / EVENEMENTS E

SERVICES E RN EMIEEGT = Trier par frequence dutilisation

ACCEDER AUX INFORMATIONS GENERALES

7% BASEDE ZE NINIY GEOPRISM

DONNEES ACCESS -»> Acceder 3 lanomenclature | ™ Consulter Ia cartographie b d )

RESEAU d"infrastructure du réseau [+] pa LI LS.

Acce a service a ma liste
ccéder aux données

d'infrastructure o o o

RESERVER DE LA CAPACITE SUR LE RFMN

% DIFFUSEUR DE = FLUXHOUAT OLGA

CAPACITES = Receyoir un flux de sillons = Consulter I'ouverture des - m er un

alloués postes, gares et lignes jout
TRAVAUX [ TCAP) [+ ] N _
Acceder aux informations service a ma liste
sur les Plages et Fenétres [ ] L ] o
Travauws

EXPLOITER DES SERVICES DE TRANSPORTS EN OPERA TIONMNEL

INS GCEOP Portail e-SUMATRA
oraphique réel = Accéder aux informations = Acceder mupartnil e—
ians cartographiques de SUMATRA o Ajouter un
Pinfrastructurs service a ma liste
4

DRR = FAQ = Mous contacter = Plan du Site = Mentions I€gales = Accessibilité = Actualités = Agenda = Sondages

Les nouvelles demandes d’habilitations DELTHA doivent étre
réalisées aupres des référents Sl (les référents Sl font suivre les
demandes au Support Clients et Partenaires : supportrff@rff.fr /
0810 007 821)

/
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https://extranet.rff.fr/
mailto:supportrff@rff.fr

Connexion a DELTHA

Connexion depuis le portail interne e-Sumatra

L'utilisateur est rebasculé sur la page ci-dessous :

@ | Contact | Aide | CASTERMAN Damien 3 Déconnexion
E-SUMATRA

Liste des Profils-habilitations (Structures)

Choix du profil

(7) BASIC2 Explorateur-Consultant { DIR IS/ Direction Déléguée Systéme dinformation )
() Consultante-HOUAT { DIR 18| Direction Déléguée Systéme dinformation )

(7 DELTHA-Administrateur  DIR 151 Direction Déléguée Systéme dinformation )

@ DELTHA-Consultant ( DIR 181 Direction Déléquée Systéme dinformation )

Vious souhaitez changer votre mot de passe cliquez ICl

Contact | Aide | Mentions Légales

=  Sélectionner le profil DELTHA-Consultant et Valider

m | Contact | Aide | CASTERMAN Damign
E-SUMATRA

© Déconnexion

Fonctionnalités SINAI disponibles

DELTHA-Consultant
» Yoire Profll habilitation est ( DIR 1S] Direction Déléguée Systéme d'Information )

'V DELTHA-Consultation
@+ DELTHA Consulter

Vous souhaitez changer votre mot de passe cliquez ICl

Retour ala liste de vos profils

=  Cliquer sur le lien DELTHA-Consulter

Les nouvelles demandes d’habilitations DELTHA doivent étre
réalisées aupres des référents Sl (les référents Sl font suivre les

demandes au Support Clients et Partenaires : supportrff@rff.fr /
0 810 007 821)

— /:—"_
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MENU ACCUEIL

Présentation du menu Accueill

= Point d’entrée de I'application DELTHA, le menu Accueil permet de :

« Sediriger dans l'outil

* Obtenir des informations sur I'application

; e 05/05/2015 06:06 | 8116174 Q Déconnexion
ifra B  Application DELTHA ¢
Accueil Différentiel Gestion des favoris Administration ¥
# \
Accueil Barre de menu
Bienvenue Demieres évolutions de I'application
F i |

Date Version | Evolution
06/2014 V0.5 Création de |'application & Contenu fonctionnel

12/2014 V10 Refante IHM + Ajout critéres de recherche + Détails + Regroupement des versions DELTHA
06/2015 V11 Comparaison des silons modifies + Gestion des résultats + Evolutions IHM

Services annuels

Service Date de début de service Date de Fin de service Date de Publication

SANIS  1412/2014 12/12/2015 woue =3 SA disponibles
A1 15/12/2013 13/12/2014 09/07/2013 dans DELTHA
L'application de DifférentiEI:d.u Tracé Horaire er; Adaptation (DELTHA) permet de :
* Evaluer le différentiel sur une circulation & deux dates données. J .
* Consulter e détail des circulations trouvées. = Ob] ectifs de DELTHA
Informations
Bl o s vansin de s o016 g DELTHA <= Informations a destination des utilisateurs, gérées par I’équipe projet

'grsion 1.1

visibilité sur les incidents DELTHA : il est a consulter a chaque

? Le bandeau Informations, en bas de page donne notamment de la
connexion
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MENU DIFFERENTIEL

Présentation du Menu Différentiel

= Le Menu Différentiel est composé de deux onglets :
Q Recherche
e Synthése

= Lavue dee Détail est accessible depuis I'onglet Synthése

" . 05052015 14:23 | B111B17A Dé
infra Application DELTHA [] © Dscomnexio

4 » Différentiel

Différentiel

O=--0

SERVICE SA2015 @ Vision initiale au Vision finale au 05/05/2015 O Comparer depuis |1 - 1 Description | D

©  Comparer depuis la demigre connexion : 04/05/2015 MON_FAVORI_01

MON_FAVORI_02

Critéres de sélection des sillons
MON_FAVORI_03

Date de départ de la circulation @ Du 05/05/2015 Au O Semaine 50/2014 O Tout le service ‘ MON_FAVORI_04
Allocataire / convoi / traffic MON_FAVORI_05
P 2 MON_FAVORI_06
ur sélectionné(s) TcT sélectionné(s) MON_FAVORI_07
0087 - B a
0187 D CAC D
1087 ccc n
1187 . FCA
1267 - w8 4 |

+ Indice compo/Famille

Critéres de sélection supplémentaires

‘ ® Aucun C Zone de dirculation O Fascicules Horaires © Filtre sur Marches O Demandes O Dossier d'adaptation © Cause de I'adaptation ‘

Gestion des Résultats

[ Vibrations Jour 7 Vibrations Régimées I Incohérences |

Réinitialiser les criteres ﬁ | Rechercher | Enregistrer favori

IVersion 1.1

= Le Menu Différentiel permet également d’accéder aux favoris et de
gérer le type de résultats a afficher

Le bouton « Réinitialiser les critéres » instruit ’ensemble des
champs contenus dans I’onglet Recherche a leur valeur par défaut

PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Gestion des résultats »

= L['utilisateur peut sélectionner le type de résultats a afficher :
« Les Vibrations Jours (affichées si cocheé)

« Les Vibrations Regimeées (affichées si cocheé)

Gestion des Résultats

[¥ vibrations 10ur ¥ Vibrations Régimées

=  Au moins un des resultats doit &tre sélectionné pour lancer une
recherche

» Les deux types de résultats peuvent étre cochés (et deux onglets
seront visibles dans le tableau réecapitulatif du module de Synthese)

= Le nombre de résultat maximal retourné par le moteur DELTHA est
égal a 4000 resultats. Ce nombre s’applique différemment suivant
le choix de l'utilisateur dans ce bloc :

»  Si« Vibrations jours » est sélectionnée, alors 4000 est le
nombre maximal de vibrations jours retournées par le moteur

» Si« Vibrations jours » n’est pas sélectionnée et que
« Vibrations régimeées » est sélectionnée, alors 4000 est le
nombre maximal de vibrations régimeées retournées par le
moteur

Une vibration jour est une « création de sillon jour », une
« modification de sillon jour » ou une « suppression de sillon jour ».

jours de méme nature, en une seule vibration ayant un régime

? Une vibration régimée est un regroupement de toutes les vibrations
d’application

PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Mes Favoris »

= Pourlancer larecherche a partir d'un Favori :

1 Sélection d’un favori

2 Instruction des criteres enregistrés dans le favori sélectionné
en cliguant sur le bouton « Rafraichir » (les fleches montrent

les criteres enregistrés)

Lancement de la recherche en cliquant sur le bouton

« Recherche »

infa Efes  Application DELTHA

Accueil  Différentiel  Gestion des favoris

@ 061052015 03:57 | 1116174

© Deconnexion

# ) Différentiel

Différentiel

O Comparer depuis |a demiére connexion : 05/05/2015

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
O Vision initiale au Vision finale au ® Comparer depuis 1 - 3

Date de depart de |a circulation O Du Au ® Semaine 41/2014 -

Tout le service

ur sélectionné(s) TcT sélectionné(s)
0087 1| 1087 CAB A __|rBA
o1 0w e E
1187 2187 ccc
1387 ﬁ FCA E
1587 - E FCB - E

+ Indice compo/Famille

Allocataire / convoi  traffic N

MON_FAVORI_01

MON_FAVORI_02

MON_FAVORI_03

e

MON_FAVORI_0S
MON_FAVORI_06

MON_FAVORI_07

(i

2

Critéres de sélection supplémentaires

| O Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires @ Filtre sur Marches O Demandes O Dossier d'adaptation O Cause de |'adaptation

Filtre sur Marches
710211 635985 456789 +

|Version 1.1

Gestion des Favoris (en cliquant dans la barre de menu

défaut, supprimer un favori), il est nécessaire d’aller dans le menu

? Pour gérer les favoris (modifier le libellé, modifier le caractére par

—_REGGLISS™,
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Visions des Sillons a Comparer » @)

Visions des sillons a comparer

SERVICE SA2015 - @ Vision initiale au Vision finale au 05/05/2015 O Comparer depuis |J - 1

() Comparer depuis |a derniére connzxion © 04/05/2015

= Laliste déroulante « SERVICE » permet de sélectionner le service
annuel que l'utilisateur souhaite consulter

= 3 options sont disponibles pour sélectionner les dates de visions
des sillons a comparer :

 « Vision initiale au ... Vision finale au ... » : I'utilisateur
choisit directement les dates des images du plan de transport
qgu’il souhaite comparer

« « Comparer depuis » : l'utilisateur choisit la date de vision
initiale, le « J-X » (la date de vision finale étant la date du jour)

« « Comparer depuis derniere connexion »: la date de vision
initiale est la date de la derniere connexion et la date de vision
finale est la date du jour

Exemple : si la date du jour est le 19 mai, Comparer depuis J-1 revient au
méme gue sélectionner en date de Vision Initiale le 18/05 et en date de Vision
Finale le 19/05

= Lechoix d'un service annuel et d’'une option diment remplie est
obligatoire

= Le choix entre les 3 options dépend de chaque utilisateur (besoin
métier, fréquence d’utilisation de DELTHA ...)

La vision des sillons a comparer correspond a la date de traitement
par I’horairiste

-.--"-'"'_'_
@ﬁ@ 0 Critere obligatoire pour lancer une recherche @
PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Critéres de sélection des sillons » @)

Criteres de selection des sillons

Date de départ de la crculation ™ @ Du 19/05/2015 Ay 0 Semaine 50/2014 0 Toutle service

= Lutilisateur recherche les différences sur une partie du plan de
transport, ou le service entier, en sélectionnant des dates de
circulation spécifiques

= 3 options sont disponibles pour sélectionner les dates de circulation :

 Encadrement par la sélection de deux dates de I'option du « Du
..Au... »

 Encadrement par la sélection d’'une semaine calendaire dans
I'option « Semaine »

 Encadrement plus large par I'option « Tout le service »

= Le choix entre 'une des trois options d’encadrement de la date de
départ de circulation est obligatoire

= Le choix entre les 3 options dépend du portefeuille de sillons a traiter
(d’une journée a tout le service)

@-G—k@ 0 Critere obligatoire pour lancer une recherche @

PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Critéeres de sélection des sillons »

Critéres de sélection des sillons

>
(o}
[l

|Date de départ de |a circulation @ Du o05/05/2015 AL 0 Semane |50/2014 ©  Tout le service ‘

Allocataire / convoi / traffic

Clic sur les boutons de transfert aprés sélection

ut sélectionné(s) TCT sélectionné(s)

£ 2 !

0087 B CAB

0187 CAC -

1187 n

1287 = FCA =

1387 ~ FCB ~

e \ Sélection d’un ou plusieurs éléments
£ 2

Indice compo sélectionné(s) Famille sélectionnée(s)

AFA i o1 >

AGC D - 03 : -

AR120 n 04 H n

AR140 - 05 -

AR160 - 06 -

= L'utilisateur filtre sur un (ou plusieurs) code Ul obligatoire o
= L’utilisateur peut également filtrer d’autres critéres :
 Unou plusieurs TCT (Type/Convoi/Train)
* Un ou plusieurs indice de composition
* Une ou plusieurs famille

= Lasélection d’'un Ul (TCT, Indice de composition, famille) se fait par
la sélection dans la liste de gauche et le passage de celui-ci dans la
liste de droite. Cette sélection peut se faire:

 Par«glisser-déposer »

» Par sélection et clic sur un des boutons de transfert (cf.
exemple dans les TCTs)

. Par double clic sur un élément dans la boite Ul

pour une EF donnée, un gestionnaire d’infrastructure, etc...). Les

? La liste des codes Ul sont disponibles dans 'lGTR1A13 (déterminé
libellés seront disponibles dans la prochaine version de DELTHA

-.--"-'"'_'_
@ﬁ@ 0 Critere obligatoire pour lancer une recherche @
PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Criteres de sélection supplémentaires »

=  Par défaut, « Aucun » est sélectionné

 Option « Aucun » : si l'utilisateur ne souhaite pas saisir de
critere supplémentaire

Critéres de sélection supplémentaires

® Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires O Filtre sur Marches © Demandes © Dossier d'adaptation © Cause de I'adaptation

 Option « Zone de circulation » : au moins une localité doit
étre sélectionneée si cette option est selectionnée

Critéres de sélection supplémentaires

‘ O Aucun ® Zone de circulation © Fascicules Horaires © Filtre sur Marches © Demandes © Dossier d'adaptation © Cause de I'adaptation

Zone de circulation
Localité Brest ~ Chantier BV -
Et

Localité Aucun - Chantierl Aucun

« Option « Fascicules Horaires » (ou Renseignements
techniques) : au moins un fascicule horaire doit étre saisi si
cette option est sélectionnée (avec un maximum de 50
fascicules)

Critéres de sélection supplémentaires

‘ © Aucun O Zone de circulation ® Fascicules Horaires © Filtre sur Marches © Demandes O Dossier d'adaptation © Cause de I'adaptation

Fascicules Horaires

supplémentaire. Le volume de résultats sera cependant plus

? Une recherche peut étre lancée sans ajouter de critere
important

PLAN INDUSTRIEL DE
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ONGLET RECHERCHE

Bloc « Criteres de sélection supplémentaires »

= Option « Filtre sur Marches » : au moins un numero de marche
doit étre saisi si cette option est sélectionnée (avec un maximum de
50 numéros de marche)

Critéres de sélection supplémentaires

‘ © Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires @ Filtre sur Marches © Demandes O Dossier d'adaptation © Cause de |'adaptation

Filtre sur Marches

= Option « Demandes » : au moins un numéro de demande GESICO
doit étre saisi si cette option est sélectionnée (avec un maximum de
50 numéros de Demande)

Critéres de sélection supplémentaires

‘ © Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires O Filtre sur Marches ® Demandes O Dossier d'adaptation © Cause de I'adaptation

Demandes

= Option « Dossier d’adaptation » : un numéro dossier doit étre
saisi si cette option est sélectionnée

Critéres de sélection supplémentaires

‘ O Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires O Filtre sur Marches © Demandes @ Dossier d'adaptation © Cause de 'adaptation

Numéro dossier

= Option « Cause de I'adaptation » : une cause de I'adaptation doit
étre saisie si cette option est sélectionnée. La cause de I'adaptation
saisie sera recherchée dans le renvoi 14 (THOR) d’un état de
circulation

Critéres de sélection supplémentaires

‘ © Aucun © Zone de circulation © Fascicules Horaires © Filtre sur Marches © Demandes © Dossier d'adaptation ® Cause de |'adaptation

Cause de 'adaptation

Attention, pour lancer une recherche sans critere supplémentaire,
Aucun doit étre sélectionné.

o SN
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16 LA CHAINE CAPACITAIRE RESEAU



MODULE DE SYNTHESE

Blocs géneraux

» Le bloc « Criteres de recherche » rappelle quelques criteres de
recherche sélectionnés

» Le bloc « Vue Calendaire » commande et interagit uniquement

avec le contenu de I'onglet « Vibrations jours » du bloc « Tableau
récapitulatif »

* Un clic sur une journée en bleu filtre dans I'onglet « Vibrations
jours » du bloc « Tableau récapitulatif », les vibrations jours
dont la date de départ corresponds a la journée cliquée

» Un clic sur le bouton « Afficher tous les résultats » réaffiche
'ensemble des résultats 'onglet « Vibrations jours » du bloc
« Tableau récapitulatif »

" - 06/05/2015 11:02 | 81116174 Déx
ikfra Application DELTHA © © Deconnexion

our les «qui demarrent entre le 06/10/2014 et le 12/10/2014

Filtre les vibrations jours dont la date de départ est le 11/10/2014

x - Jour pour lequel aucun changement* n'a été constaté par le moteur sur les sillons répondant aux critéres de recherche
ors Intervalle de recherche

§68 - Jour de début de circulation pour lequel des changements* ont été constatés pas le moteur de recherche (nombre de sillons impactés)

19 .
*changement = création, mod

mm —> Réaffiche 'ensemble des résultats

Le bloc « Vue Calendaire » apparait replié lorsque la recherche ne
porte pas sur les vibrations jours

PLAN INDUSTRIEL DE
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MODULE DE SYNTHESE

Onglets « Vibrations regimées » du bloc Tableau
récapitulatif

» L'onglet « Vibrations régimées » du bloc « Tableau récapitulatif »
permet d’obtenir une vue calendaire du régime de la vibration

Tableau récapitulatif

Vibrations jours

Nombre d'éléments trouves = 526

] I
10 [
: Origine eure | Destinatio eure ature dice compo Demand
o 1318 117261 Modification du 06 au 11/10/14; Meaux  08:17  La Ferté-Milon 06:54 R TBT 1287 AGC 22DIHD
b | 2209 117263 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  07:17  La Ferté-Milon 07:54 R TBT 1287 AGC 22DIHE
o || 532 117265 Modification du 06 au 11/10/14; Meawx  08:17  La Ferté-Milon 08:54 R TBT 1287 AGC 22DIHF
o | 1805 117267 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  09:17  La Ferté-Milon 09:54 R TBT 1287 AGC 22K42R
b | s38 117269 Modification du 06 au 11/10/14; Meaux  10:17  La Ferté-Milon 10:54 R TBT 1287 AGC 22DIHH
o 138 117271 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  11:17  LaFerté-Milon 11:54 R TBT 1287 AGC 22D1H]
b o2 117277 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  14:17  La Ferté-Milon 14:54 R TBT 1287 AGC 22DIHN
2 | 1003 117279 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  15:17  La Ferté-Milon 15:54 R TBT 1287 AGC 22DIHP
b |53 117281 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  16:17  La Ferté-Milon 16:54 R TBT 1287 AGC 22DIHQ
o | 1008 117283 Modification du 06 au 12/10/14; Meaux  17:17  LaFerté-Milon 17:54 R TBT 1287 AGC 22DIHR
Mof53) [®/] (] L 2 3 4 5 [3] %] m

Un clic sur le symbole £ ouvre
la fenétre Détails

Depuis le tableau récapitulatif I'utilisateur peut exporter les résultats
et / ou accéder a la vue de détails

PLAN INDUSTRIEL DE
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VUE DE DETAIL

Présentation générale

= Lafenétre détails présente le contenu d’un sillon jour tel qu’il
existe :

* Aladate de Vision Initiale pour une suppression
* Ala date de Vision Finale pour une création

* Aladate de Vision Initiale et a la date de Vision Finale pour
une modification

=  Chaque vibration jour / régimée dans les fenétres détails est formée
de plusieurs jalons dépliables :

clic  Libelle Cl- Code CH H arrivée H passage H départ N° Demande

¥ Le Mans - BY b 4 b 4 09:36:00 22DELD
g Le Mans - BV b 4 b 4 09:36:00 22DELD

Mb Engins / Tonn. Réf. Mnémo Engin : 1/ Z26500

Signes Conventionnels :

Renvois

Marge réelle : 0

Marge théorique : 0

TCT @ RBG

UT : 1387

Indice de Composition : AUTOM

Code Famille : 01

NeDossier :

Fascicule Horaire : 3603

-~ SNCF]
PLAN INDUSTRIEL DE
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VUE DE DETAIL

Cas d’une suppression et d’une création

= Dans le cas d'une suppression, il n'y a pas de vision finale car le
sillon n'existe plus a la date de vision finale

s de la suppres |

N° marche : 117269 ‘
Régime : +24/04/14;429,/04,/14;+30/04/14;402/05/14;LU du 12 au 26/05/14;+21/05/14;+03/06/14;
Etat de circulation a la vision initiale du 03/04/2014

' 1 Meaux-FM x x 10:17:00 232DJHH

' 2 Meaux- BV 10:19:00 x 10:22:00 232DJHH

'3 Trilport - EP x 10:25:30 b4 22DJHH

' g Trilport - BV 10:27:00 x 10:28:00 22DJHH

- Trilport - BF x 10:30:00 x 22DJHH

' & Isles-Armentiéres - BV 10:33:30 x 10:34:00 22DJHH

' 7 Isles-Armentiéres - EP x 10:35:00 b4 22DJHH

‘'8 Lizy-sur-Ourcqg - BV 10:37:00 b4 10:38:00 22DJHH

LA Lizy-sur-Ourcq - C1 x 10:41:00 x 22DJIHH

' 10 Crouy-sur-Ourcqg - 00 10:44:00 x 10:44:30 22DJIHH

AT 1 Mareuil-sur-Ourcq - 00 10:48:30 x 10:49:00 22DJIHH

* 12 La Ferté-Milon - 00 10:54:00 x b4 22DJHH

= Dans le cas d’'une création, il n’y a pas de vision initiale car le sillon
n’existait pas encore a la date de vision initiale

Détails de la création x

N° marche : 117269 ‘

Régime : +11/05/14;

Etat de circulation a la vision finale du 04/04/2014
' 1 Meaux- FM x x 10:17:00 22DIHH
' 2 Meaux- BV 10:19:00 x 10:21:00 22DJHH
'3 Trilport - EP x 10:24:00 b4 22DJHH
' g Trilport - BV 10:25:30 x 10:26:30 22DIHH
- Trilport - BF x 10:28:30 b 4 22DIHH
' & Isles-Armentiéres - BV 10:31:30 x 10:32:00 22DIHH
' 7 Isles-Armentiéres - EP x 10:33:30 b4 22DJHH
L Lizy-sur-Ourcq - BV 10:35:00 x 10:36:00 22DIHH
‘g Lizy-sur-Ourcqg - C1 x 10:39:30 x 22DIJHH
LT Crouy-sur-Ourcq - 00 10:42:30 x 10:43:00 22DJHH
LT Mareuil-sur-Ourcq - 00 10:47:30 x 10:48:00 22DJHH
' 12 La Ferté-Milon - 00 10:54:00 b4 b4 22DIHH

— /=______
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VUE DE DETAIL

Cas d’une modification

=  Contenu de la vue de détail dans le cas d’'une modification :

Nice-ville - 00 x x 17:21:00  22GTUM
Nice-St-Rach - P1 x 17:26:00 x 22G6TUM
Nice-St-Roch - BV 17:26:30 x 17:27:30  22GTUM
Halte Nice-Pont-Michel - 00 x 17:28:30 x 226TUM
L'Ariane - 00 17:31:30  x 17:32:30  22GTUM
La Trinité-Victar - BY 17:34:00 x 17:35:00  22GTUM

ppEEEE M

= Bloc « Criteres » : comme dans le cas d’une création/suppression
rappelle le N°marche du sillon et le jour de circulation (ou le régime
de la vibration)

= Bloc « Résumé » : ce tableau indique de maniére synthétique si
'une des propriétés présentée a été modifiée

= Bloc « Bilan » : cette liste récapitule de fagcon exhaustive 'ensemble
des modifications détectées lors de la comparaison de I'état de la
circulation a la date de vision initiale et I'état de circulation a la date
de vision finale
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VUE DE DETAIL

Cas d’une modification

= Arbres de comparaison : chaque nceud est dépliable et présente
'ensemble des propriétés portées par le jalon

= Le code couleur employé dans les arbres est le suivant :

* Lesjalons en orange représentent une suppression de
parcours, i.e. cette portion d’itinéraire existait a la date de
vision initiale mais n’existe plus a la date de vision finale.
Dans I'exemple ci-dessous, on a une suppression de parcours
entre Paris-La-Villette-PK et Pantin-1B

at de circulation 4 la vision initiale du 03/04/2014 Etat de circulation 3 la vision finale du 04/04/2014

Y 1 Paris-Est- 00 x x 08:51:00  22DHBN * 1 Paris-Est- 00 x x 08:51:00  22DHBN

Y 2 Paris-La Villette - PK 08:53:30  x 22DHBN ' 2 Paris-La Villette - PK x 08:53:30  x 22DHBN

' -—————
4 parstavllete-26  x 085400 x  220HBN
' -—————

* & Pantin- 1B 08:55:00  x 22DHBN * 3 Pantin- 1B x 08:55:00  x 22DHBN

* Lesjalons en vert représentent un ajout de parcours, i.e. cette
portion d’itinéraire n’existait pas a la date de vision initiale
mais existe a la date de vision finale. Dans I'exemple ci-
dessous, on a un ajout de parcours entre Pantin-SM et Pantin-
BV

* 17 Pantin - SM x 08:52:00 x 22DHAG ‘ ‘ * 17 Pantin - SM 08:52:00 x 22DHAG

' -—————

* 18 Pantin - BY x 08:52:30 x 22DHA6 * 19 pantin - BV 08:52:30 x 22DHAS

* Unjalon en orange puis vert indique par conséquence une
modification de parcours par annule et remplace. Dans
'exemple ci-dessous, la portion de parcours Paris-La-Villette -
13 (en orange dans la vue initiale) est remplacé par la portion
de parcours Paris-La-Villette — 12 (en vert dans la vue finale)

x 05:54:00  22HD6B

x 05:54:00  22HD6B * 1 Pantin

06:01:00  x 22HD6B

x P; x
* 2 Pantin-33 x 05:59:00  x 22HDEB * 2 Pantin-33 x 05:59:00  x 22HD6B
x 06:01:00 22HD6B ' 3 Paris-La Vi x

x P; x

06:02:00  x 22HD6B > 4 Pparis-La villette 06:02:00  x 22HD6B
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VUE DE DETAIL

Cas d’une modification

= Le code couleur employé dans les arbres est le suivant :

« Unjalonen indique qu’une des propriétés contenue
dans le jalon a été modifiée. Dans I'exemple ci-dessous, en
ouvrant le jalon par un clic sur le petit triangle, on peut
s’apercevoir qu’il y a un ajout de renvois et une modification
de la marge reelle

¥ 44 Novéant - BF x 10:01:00 x 22DvV2C ¥ 44 Novéant - BF x 10:01:00 x 22DV2C

Nb Engins / Tenn. REF. Mnémo Engin : 1/ TGVR Nb Engins / Tonn. Ref. Mnémo Engin : 1/ TGVR
Signes Conventionnels : Signes Conventionnels :

T Renvois : ¥ Renvais :

1 [12] VARIANTE POUR TRAVAUX REFERENCES | 4 MINUTES ENTRE UCKANGE ET THIONVILLE

Marge réelle : 311 Marge réelle : 308
Marge théorique : 255 Marge théorique : 255
TCT @ LVE TCT: LVE
Ul : 1187 ur: 1187
Indice de Composition : AUTOM Indice de Compesition : AUTOM
Code Famille : 01 Code Famille : 01
N°Dossier N°Dossi
Fascicule Horaire : 1351 Fascicul raire : 1351

 Unjalonen et un encadré rouge indiguent que la
propriété encadrée en rouge a été modifiée. Le jalon étant en
jaune pour indiquer qu’une de ses propriétés (celle encadrée
en rouge ou une autre) a changeé

¥ 20 St-Denis - 68 x x 22DN2L 7 20 St-Denis - 68 x x 22DN2L

Nb Engins / Tonn. Re&f. Mnémo Engin : 1/ 250000 Nb Engins / Tonn. Réf. Mnémo Engin : 1/ Z50000
Signes Conventionnels : sSignes Conventionnels :

Renvais : Renvais

Marge réelle : 120 Marge réelle : 111

Marge théarique : 88 Marge théorique : 83

TCT : TBN TCT : TEN

I : 1287 UL @ 1287

Indice de Composition : AUTOM Indice de Composition ; AUTOM

Code Famille : 03 Code Famille : 03

13:55:40 x 13:56:30  22DN2L 13:55:40 x 13:56:30  22DN2L

} 22 St-Denis- P1 x 13:57:20 x 22DN2L } 22 St-Denis - P1 x 13:57:20  x 22DN2L
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VUE DE DETAIL

Cas d’une modification

Un clic sur le bouton « Couleur ON » décolore les modifications et
renomme le bouton en « Couleur OFF » (voir encadrés en pointill€)

Etat de circulation & la vision initiale du 03/04/2014 Couleur ON Etat de circulation a la vision initiale du 03/04/2014 Couleur OFF
iomeewiesn x ok aawe mdbd U
' 2 NicestRochopi  x 172600 x  226Tum
' 3 NiceStRoch-BY 172630 x 172730 226TuM
' 4 HalteNice-Pont-Michel-00  x 172830 x  226TuM
5 UAriane-00 173180 x  17:3230 226Tum
N e N v R i e
. SEENEEEEEEEEEEEEEEEEESE B AAEEEAEEEAsEEEEERasEERERER
7 Drap-Cantaron - 00 x 7 Drap-Cantaron - 00 17:38: 17:39:00 22GTUM -
.
Nb Engins / Tonn. Réf. Mnémo Engin : 1/ X76500 - Nb Engins / Tonn. Réf. Mnémao Engin : 1/ X76500 -
H .
Signes Conventionnels n Signes Conventionnels :
H .
* Renvois : = ' Renvois : =
.
Marge rézlle : 175 = Marge réelle : 175 -
Marge théorique : 24 = Marge théorique : 24 -
TCT : REM m TCT : REM .
M .
1:1387 - 1:1387
M .
Indice de Compasition : AGC = Indice de Composition : AGC :
M
Code Famille : 01 [l Code Famille : 01 -
.
N°Dossier : - N°Dossier : -
H .
Fascicule Horaire : 5922 [ ] Fascicule Horaire : 5922 L]
M .
' 8 Haltede Fontanil-Lycée Drap - 00 17:42:30 x 17:43:30) 22GTUM [ ] ' 8 Haltede Fontanil-Lycée Drap - 00 17:42:30 x 17:43:30 22GTUM
H .
' 9 Ppeillon-Ste-Thacle - 00 17:47:00 x 17:48:00 22GTUM - * 9 Ppeillon-Ste-Thécle - 00 17:47:00 x 17:48:00 22GTUM -
H .
4 10 peille - 00 17:53:00| x 17:54:00| 22GTUM - L4 10 Peille - 00 17:53:00 x 17:54:00 22GTUM
.
' 11 L'Escaréne - 00 18:03:00 x 18:04:00] 22GTUM : * 11 L’Escaréne - 00 18:03:00 x 18:04:00 22GTUM -
' 12 Touét-de-I'Escaréne - 00 18:06:30 x 18:07:30] 22GTUM : ? 12 Touét-de-I'Escaréne - 00 18:06:30 x 18:07:30 22GTUM :
'3 Sospel - 00 18:15:00 x 22GTUM : [T Sospel - 00 18:15:00 x 18:16:00 22GTUM -
* 14 Breil-sur-Roya - BF x x 22GTUM : * 14 Breil-sur-Roya - BF x 18:26:30 x 22GTUM :
P s Breil-sur-Roya - BV x x 22GTUM - L) Breil-sur-Roya - BY 18:28:00 x x 22G6TUM -
.
< ]+ |m <[ m L
H =
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